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’ Extrusiones

Lama mallorquina movil o

PERFILES

La lama mallorquina mévil de aluminio de Extrusiones
Metalicas es un tipo de persiana disefada con lamas que
se pueden ajustar para regular la cantidad de luz y aire que

entra en una habitacion.

Durabilidad Bajo Ligereza  Versatilidad Eficiencia  Resistencia Hermeticidad

mantenimiento estética energética al clima

DATOS TECNICOS

Lama mallorquina movil. a Disefio de lama de
70mm x 17.5 mm

Orientacion de lamas

Lamas orientables de .
a 45 ° y/o variable. . 0 . n

70mm de ancho con
disefio de “gota”.

:\ 45°
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17 lamas por metro. O ecanismo e piezas

Iy

de nylon y aluminio,
que gira para dar la
graduacioén deseada.

il'll CORTES Y DESCUENTOS

Compatible con la serie 1400.

mm

v/ 67061 LAMAMOVIL B-120mm
MAX 1100mm

B Fabricada en aluminio, un material ligero, resistente y duradero.

/T 67062 COMPENSADOR Lama-14mm
B Sistema ajustable que permite modular el angulo para controlar la entrada de luz Ancho méximo de 1100 mm TOTAL DE[LE
y aire. .

ALTURA

B Operacién manual mediante una varilla y perilla rotatoria.



